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LA STATION DE PURIFICATION DE REPENTIGNY

O Dessert une population de 90 000 personnes

O Capacité de production est de 87 500 000 litres par jour
[ S’approvisionne dans la riviere LAssomption

d Comporte 76 espaces clos de différents types

[ Dont cinq réserves d’eau potable totalisant 20 000 000 litres
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Chute au fonds du bassin
Intoxication au chlore et a 'ozone
Electrisation et électrocution
Coincement lors de la manutention de pompes | X
Noyade suite a une submergence accidentelle

Problemes musculo-squelettiques
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Au Québec, en 2009, six travailleurs sont décédés d’'une chute de hauteur
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| Un travailleur fait une chute mortelle lors d’un déplacement |
effectué a proximité de I'entrée d’un puits d’acceés laissé ouvert : la | Direction régionale
I 3 - - a so & . de Pile-de-Montréal-2
CSST constate que I'organisation des activités de nettoyage du 1, complexa Desjardins
réservoir est déficiente Tour Sud, 3T etage
Case postale 3
- - Succursale Place-Desiarding
Montréal, le 30 novembre 2010 — Le 22 avril 2010, monsieur Pierre Leclerc fait Moantréal (Queébec) HEB 11

une chute mortelle dans un réservoir lors d’'un déplacement pour étendre un
boyau d’incendie a I'Usine de filtration Pierrefonds de la Ville de Montréal. La
CSST constate notamment que l'organisation des activités de nettoyage du
réservoir est déficiente.

La CSST rend publiques les conclusions de son enquéte afin de sensibiliser les
milieux de travail a lI'importance de l'organisation des activités entourant la
protection des travailleurs exposés a des dangers de chute. Rappelons qu’au
Québec, en 2009, six travailleurs sont décédés d’une chute de hauteur.

Un puits d’accés laissé ouvert entraine une chute mortelle

Le jour de I'événement, deux préposés a I'entretien sont a l'intérieur d’'un réservoir
d'eau potable souterrain qui est vide. lls s’affairent avec monsieur Leclerc,
contremaitre, resté a la surface pour sortir des boyaux d’incendie présents dans le
réservoir. Le contremaitre descend une corde a un préposé a lintérieur du
réservoir par un puits d’acceés. Ce dernier attache l'extrémité d’un boyau a cette
corde. Le contremaitre sort le boyau et I'étend sur la pelouse environnante. Ce
faisant, il perd 'équilibre lorsqu’il arrive a proximité d’'un deuxiéme puits d’acces
qui est ouvert et y fait une chute libre de 8,28 meétres. Il termine sa chute sur la




POUR DECLASSER CET ESPACE CLOS

Sécuriser l'acces et les déplacements a l'intérieur du réservoir
Assurer en tout temps la qualité de I’'air ambiant

Maintenir un éclairage adéquat dans le réservoir

Installer des réseaux d’alimentation électrique protégés

Sécuriser la manutention d’équipements de pompage et de ventilation
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Controler I’écoulement de I'eau potable en amont comme en aval
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PUITS D'ACCES AUX ESCALIERS A CHAQUE EXTREMITE DE LA RESERVE #2

/



CABANONS
D’ACCES ET
ESCALIERS EN
FIBRE DE VERRE
COMPOSANTES
METALLIQUES
EN ACIER
INOXYDABLE




TROP-PLEIN — 7~
EAU TRAITEE —, r _—— RX-vA1 RX-V-3 \
WVENANT DE LUSINE %, -
I f/ [
i _' T = - - - _ — —
— RXN-1T
RX-V-2 —/ H i
=

RESERVOIR EXTERIEUR #1

VERS PUITS DE POMPAGE _/
(DISTRIBUTION}) \ﬁ&&

4

_
-
=

-
TROP-PLEIN —

DEPLOIEMENT LABORIEUX
DES BOYAUX
D’ARROSAGE ET DE
POMPAGE SI L’ON SUIT LE
PARCOURS IMPOSE PAR
LES CHICANES

|— RX-\V4

¢

RESERVOIR EXTERIEUR #2

RESERVOIR EXTERIEUR #3

CONFIGURATION
INTERIEURE DES

ANCIENNES RESERVES

=

i~

|

I,

— RX-V-9

CHICANES

T RXAV-12

RX-W-13

\ i
Y
e RX-V-11 RXvE  * V5

VANNES A OUVERTURE

PLEINE GRANDEUR ENTRE

LES COMPARTIMENTS

\ CONDUITE DE TRANSFERT VERS RESERVOIR PHASE I

PORTES A OUVERTURE
PLEINE GRANDEUR
COURT-CIRCUITANT LES

CONFIGURATION
INTERIEURE DE LA
NOUVELLE RESERVE




< i VANNES AVEC
E S OUVERTUR |
i Bre PLEIN
i GRANDEUR. |
e
—— - DOUBLES
PORTES |
'f COURT-CIRCUITANT
_Wtﬂ

tESCHICANES

Tk
i

I ¥
4

B LES SOLUTIONS _



ASSURER EN TOUT TEMPS LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT
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EN CONCLUSION : LA NOUVELLE RESERVE D’EAU POTABLE...

PRIVILEGIE LA PREVENTION A LA SOURCE POUR ELIMINER LES RISQUES AU TRAVAIL
ETABLIE DE NOUVEAUX CRITERES DE CONCEPTION D’UNE RESERVE D’EAU POTABLE
CONGUE EN PLATEFORME D’INGENIERIE SIMULTANEE AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES
A PERMIS DE SECURISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL LORS DU CHANTIER

A CONTRIBUE A REALISER DES ECONOMIES SUBSTANTIELLES POUR LE CONTRIBUABLE
CONCEPT APPLICABLE A TOUTES NOUVELLES INSTALLATIONS OU REFECTIONS DE RESERVE
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