FORMATION APSAM

Aide-mémoire“ — Signaleur de chantier

Controle des risques liés a la circulation des personnes et des véhicules automoteurs

A UARRIVEE DU VEHICULE

Se placer a une bonne distance du
camion du c6té du conducteur et
s’écarter de tout obstacle fixe
(poteau, mur, tranchée, etc.)

Se faire connaitre du conducteur de
camion et lui expliquer les régles de
circulation a lI'intérieur du chantier

Avant de commencer la manceuvre
de recul, vérifier/tester sa position
pour s’assurer d’étre bien dans le
champ de vision du conducteur

Monter, expliquer et s’assurer de la
compréhension des signaux manuels
par le conducteur

zone de manceuvre et, si nécessaire, en
ordonne le dégagement

Guider le conducteur durant toute la
manceuvre, y compris lors du
déchargement

Faciliter la compréhension des
signaux manuels en exécutant des
mouvements amples et précis afin
d’éviter une mauvaise interprétation

Avant chaque manceuvre de recul, il doit : Durant chaque manceuvre de recul, il doit :
e S’assurera tout moment, qu’aucun travailleur, * Etre attentif & tout mouvement
piéton ou obstacle n’est présent dans la « Sinterdire toute activité (téléphoner ou discuter)

» Sabstenir de marcher le long du camion
* Ne pas tourner le dos au camion
* Controler les entrées et les sorties au chantier



Signaux manuels

Le signaleur de chantier doit :

e Utiliser des signaux standards
et connus de tous les
intervenants dans l'aire de
travail

* Faciliter la compréhension des
signaux manuels en exécutant
des mouvements amples et
précis afin d’éviter une
mauvaise interprétation

DINENTCEE

parcourir

Arrét immédiat R

Prise de

commandement
ou attention
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