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Schéma de couverture de risque sen sécurité incendie (2° génération) - Résumé 15 juin 2022

Attestation de conformité

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie —
2° génération de la MRC de Beauharnois-Salaberry a été
attesté le 12 mai 2022 par la ministre de la Sécurité publique et
a été recu au bureau de la MRC le 28 mai 2022. Lors de sa
séance ordinaire tenue le 15 juin 2022, le Conseil des maires de = '
. SCHEMA

la MRC de Beauharnois-Salaberry procédait & I'adoption du DE COUVERTURE
schéma de couverture de risques — 2° génération conformément Dt HSUUESEN

& I'article 23 de la Loi sur la sécurité incendie.

Le schéma est entré en vigueur le 15 juillet 2022, & la suite de la
publication d’un avis & cet effet.

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie
2022- 2¢ génération

Le schéma est élaboré par les autorités régionales
conformément & la Loi sur la sécurité incendie (art. 10,
13, 14, 16 et 17) et en fonction des Orientations du
ministre de la Sécurité publique en matiére de sécurité
incendie. C’est un outil indispensable pour les
municipalités du Québec en matiére de planification,
de gestion et de mise en place d’actions adaptées &
leurs réalités. Il facilite la prise de décision pour les
élus municipaux.

Il est de la responsabilité de I'autorité régionale, aprés

consultation auprés des municipalités, de fixer les
Source : Ministére de la Sécurité publique, Guide de I'élu objectifs de prOteCtiOﬂ OptimCl'e pour Cthue
resnicipal-Sgourith incendis, 2028, catégorie de risques (faible, moyen, élevé et trés
' élevé) déterminée pour les batiments situés sur le

territoire et de déterminer les actions attendues.

Mise en ceuvre

Les autorités régionales et locales doivent accomplir les actions de prévention et d’intervention
prévues au SCR attesté. Un encadrement en lien avec les Orientations et les régles de I’art
applicables (guides, normes, Ecole nationale des pompiers du Québec, Commission des
normes, de I’équité, de la santé et de la sécurité du travail, etc.) est prévu.

e Application par les municipalités (SSI) et/ou régies des programmes, des ententes et des
protocoles de déploiement. Les autorités responsables des actions doivent assurer un
suivi en continu.

e La collecte de données doit se réaliser en continu avec les outils disponibles (rapport de
déclaration des incendies, carte d’appel, débreffage lors d’une intervention, recherche
des causes et circonstances des incendies, etc.).
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Historique de I'incendie

Selon I'article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur du service incendie ou une
personne qualifiée qu’il désigne & cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du
service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances
immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de I'immeuble ou des biens sinistrés et le
déroulement des événements.

Entre 2013 et 2019, les services en sécurité incendie ont regu en moyenne 1 330 appels par année,
dont 54 % & Salaberry-de-Valleyfield et 27 % & Beauharnois. Ces appels sont répartis
uniformément entre les jours de semaine et de fins de semaine. Egalement, fait & remarquer, la
majorité des appels se situe entre 9 h et 19 h. Toutefois, si on regarde les appels concernant les
incendies de b&atiment, on remarque alors que 41 % d’entre eux se concentrent entre 11 h et 18 h.

En complément, les services de sécurité incendie ont cumulé des données depuis la mise en place
du 1* schéma de couverture de risques permettant ainsi de représenter la répartition des appels
selon les types d’intervention dans la MRC et dans chacune des municipalités.

50 % 48,3 % - 52.2%
40% 369% 40.2 %
M;;:S %
30 % = -
o 261% -
b 238%
10 %
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
---------------- <= Linéaire (Intervention pour un feu de batiment 29,2 %) . Vérification / Assistance 44,2 7%
@ interventions autre qu'un feu de batiment 26,6 %
Source : Centre dappeils secondaire durgence incendie . Interventions pour un feu de batiment 29,2 %

Analyse des risques

Plus que toute autre considération, I'analyse des risques contribue & la prise de décisions
objectives sur le degré d’acceptabilité d’une partie d’entre eux et sur les mesures & prendre afin
de réduire I'occurrence ou I'impact de certains types d’incendies.

L’analyse des risques concerne plus particuliérement les considérations relatives :

1. & la classification des risques;

2. aux caractéristiques particulidres de certains risques et aux mesures d’atténuation;

3. aux mesures et aux mécanismes d’autoprotection;

4. aux mesures et aux mécanismes de détection rapide de I'incendie et de transmission de
I'alerte au service de sécurité incendie.
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Situation actuelle de la Sécurité incendie

Toutes les municipalités de la MRC disposent d’un service de sécurité incendie pour desservir sa
population en sécurité incendie. Chaque service est autonome dans son fonctionnement et est
responsable de I'achat et I'entretien des équipements, des infrastructures et le suivi du respect du
réglement de formation découlant de la Loi sur la sécurité incendie. Les municipalités confient a
leur directeur de SSI la gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi, ils s’assurent que les
équipements soient vérifiés et que I'entretien soit réalisé selon les normes et réglements en
vigueur.

Objectifs de prévention et de protection

Voici les principales améliorations apportées en vertu des huit (8) grands objectifs
ministériels :

1. Approches et mesures préventives (objectif 1) : le programme concernant I'installation et la
vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée doit prévoir une périodicité des
visites n’excédant pas sept ans et le programme visant les risques plus élevés, une périodicité
des visites n’excédant pas cing ans.

2. Déploiement d'une force de frappe rencontrant une intervention efficace pour les risques
faibles localisés dans le périmétre urbain (objectif 2) et d’une force de frappe optimale pour
les risques plus élevés (objectif 3) :

Catégorie derisques Intérieur PU Extérieur PU

Effectifs® +** : 8 ou 10 pompiers Effectifs® +**: 8 ou 10 pompiers

Débit d'eau : 1500 litres/minute Débit d’eau : 1500 litres/minute

Quantité en eau : Quantité en eau :

245000 litres avec réseau daqueduc conforme 245000 litres avec réseau d'aqueduc conforme
Faible 215 000 litres sans réseau d'aqueduc ou réseau 215 000 litres sans réseau d'aqueduc ou réseau

d'aqueduc non-conforme d'aqueduc non-conforme

Nombre de véhicules : Nombre de véhicules :

Avec réseau conforme = 1 autopompe Avec réseau conforme = 1 autopompe

Sans réseau conforme = 1 autopompe + 1 citerne Sans réseau conforme = 1 autopompe + 1 citerne

Source : Orientations ministérielles du ministére de lo Sécurité publique

* Les municipalités oyant recours & des pompiers volontaires éprouvent de lo difficulté & mobiliser une telle force de frappe. Dans ce cos. un effectif de huit pompiers
devroit étre considéré comme minimal dans lo perspective d'une intervention efficoce. Rappelons que cet effectif vaut pour une intervention en présence dun réseou
dopprovisionnement en eau fournissant un débit suffisont: il ne comprend donc pas le personnel nécessaire, en milieu rural, soit pour le tronsport de leau 6 foide de
camions-citernes, soit pour le pompage 4 relais

** Les pompiers affectés ou tronsport diecu ne sont pas comptabilisés dans la force de frappe

*** Une borne incendie doit fournir un débit deou de 1500 fitres/minute durant une période minimoale de 30 minutes & une pression supérieure de 140 kPa pour étre conforme

Catégorie de risque | Intérieur PU Extérieur PU
Effectifs : Selon les plans dintervention Effectifs : Selon les plans dintervention ou
ou protocole de déploiement a I'appel initial protocole de déploiement a I'appel initial
Moyen automatisé® automatisé*
Quantité en eau : Selon la méthode de calcul ** Quantité en eau : Selon la méthode de calcul **
Elevé Nombre minimal de véhicules : Nombre minimal de véhicules :
Avec réseau aqueduc conforme = Avec réseau aqueduc conforme =
Trés éleveé Plus d'une autopompe ULC Plus d'une autopompe ULC
Sans réseau aqueduc conforme *** = Sans réseau aqueduc conforme *** =
Plus d'une autopompe + 1 citerne ULC Plus d'une autopompe + 1 citerne ULC

Source : Orientations ministérielies du ministére de la Sécurité publique

* Réaliser selon la NFPA 1620 : Pratique recommandée pour fa préparation dun plan d'intervention (Référence : Orientations ministériclies de la Sécurité
publigue en matiére de sécurité incendie, poge 53.)

** Les bornes séches devraient étre occessibles en tout temps et situdes a une distance roisonnable des risques & couvrir afin dassurer un débit deau opproprié
(Référence : Orientations ministérielles de lo Sécurité publique en matiére de sécurité incendie et la norme NFPA 1142 Standord on Water
Suppiies for Suburban and Rurol Fire Fighting. page 51.)

*** Une borne incendie doit fournir un débit deau de 1500 litres/minute durant une période minimale de 30 minutes & une pression supérieure de 140 kPa

pour étre conforme
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3. Promouvoir ['utilisation de mesures adaptées d’autoprotection pour compenser des
lacunes en intervention (objectif 4) : localiser les risques d’incendie dans la planification
d’urbanisme afin de favoriser une intervention efficace.

t. Déploiement d’une force de frappe optimale pour les autres risques de sinistres (objectif 5
facultatif) : les services de sécurité incendie du territoire offrent certains services
spécialisés, mais non inclus dans le schéma.

5. Maximisation de I'utilisation des ressources affectées & la sécurité incendie (objectif 6) :
Concrétement, pour les appels concernant les incendies de batiment, le ministére
demande aux autorités régionales responsables de la planification de la sécurité incendie
de faire abstraction des limites des municipalités aofin de s’assurer de la présence de
modalités de prestation des services et d’intervention tenant compte, d’abord et avant
tout, des risques & couvrir plutdt que de I'unité ou du service qui en assumera la
couverture. |l s’agit de valider les fagons de faire actuelles des municipalités et des
organisations  de secours et de revoir conjointement, le cas échéant, leurs modes de
fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de protection au plus grand nombre de
citoyens.

6. Recours & I'autorité régionale pour I'organisation ou la gestion de certaines fonctions liges
& la sécurité incendie (objectif 7) : S’assurer que la couverture de protection optimisée sera
mise en application et maintenir les bases de données en sécurité incendie.

7. Arrimage des ressources et les autres structures vouées & la sécurité du public (objectif 8) :
Maintenir une rencontre annuelle avec les services d’urgence ainsi que les groupes
d’intéréts en matiére de sécurité du public afin de poser un diagnostique et apporter des
améliorations dans les fagons de faire.

Pour atteindre ces objectifs, la MRC et ses municipalités mettront en ceuvre les 26 actions
identifiées et prévues & son schéma de couverture de risques — 2° génération, selon ’échéancier
établi.

Conclusion

Réalisée conformément aux Orientations du ministre de la Sécurité publique en matiére de
sécurité incendie, cette démarche a permis d’améliorer grandement la connaissance des risques
présents sur le territoire ainsi que des ressources disponibles pour couvrir ces derniers. L’analyse
de la couverture actuelle des risques a certes permis d’identifier des lacunes en sécurité incendie
sur le territoire. En considérant les changements que la mise en ceuvre des objectifs de ce schéma
de couverture de risques — 2° génération apportera, nul doute que le niveau de protection
incendie sera considérablement accru sur le territoire de la MRC.

Pour toute question :

Martin Argouin, coordonnateur
Sécurité incendie et civile

MRC de Beauharnois-Salaberry

2, rue Ellice

Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Téléphone : 450-225-0870, poste 246
Courriel : m.argouin@mrcbhs.ca

Site Internet : www.mrcbhs.ca
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