	ADAPTABLE


	Liste de vérification – Identification des dangers/risques      

	

	
	Le travail en espace clos





	DANGERS/RISQUES
	SITUATIONS
	[image: Coche avec un remplissage uni]COCHEZ (     )

	Asphyxie
(manque d’oxygène)
	Utilisation argon
	

	
	Présence d’ammoniac (toxique ou asphyxiant), CO, Azote, CO2
	

	
	Présence importante de rouille
	

	Exposition à des gaz, vapeurs, poussières toxiques
	Fumées de soudage
	

	
	H2S (décomposition matière organique)
	

	
	Présence de vapeur ou de matière acide
	

	
	Chlore, amiante, autre
	

	
	Substance pour nettoyer, dégraisser
	

	Incendie
	Travail à chaud (soudage, coupage, meulage)
	

	
	Présence de vapeur ou de liquide inflammable
	

	
	Poussière combustible (aluminium, etc.)
	

	Brûlure
	Procédé utilisé (chaleur, produit chimique)
	

	
	Contact avec pièce chaude ou très froide
	

	Choc et éclair d’arc
	Choc et éclair d’arc
	

	
	Câblage et composantes électriques en mauvais état
	

	
	Milieu de travail humide ou très conducteur
	

	
	Risque de remise sous tension accidentelle
	

	Contamination
	Contact avec eaux, boues usées
	

	
	Vermine, insectes
	

	
	Terre, rouille (tétanos)
	

	
	Pièces en mouvement
	

	Écrasement, coincement
	Pièces en mouvement
	

	
	Présence de véhicules en mouvement
	

	Coupure
	Rebords tranchants
	

	
	Utilisation d’outils coupants
	

	Chute en hauteur
	Pour l’entrant
	

	
	Pour autre personne près de l’entrée
	

	Contrainte thermique
	Chaleur
	

	
	Froid
	

	Noyade, ensevelissement
	Conduite qui se déverse
	

	
	Trémie, silo
	

	Manque de visibilité
	Manque de lumière
	

	
	Brouillard, vapeur
	

	Projection de particules
	
	

	Bruit
	
	

	Chute même niveau
	Surface glissante
	

	
	Configuration de l’espace clos (encombrement)
	

	Rayonnement
	Ultraviolet
	

	
	Laser
	

	Autres
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