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0 - 20 ans: 24,30 mètres
20 - 100 ans: 24,65 mètres

0 - 20 ans: 24,41 mètres
20 - 100 ans: 24,76 mètres

0 - 20 ans: 24,38 mètres
20 - 100 ans: 24,73 mètres

0 - 20 ans: 24,43 mètres
20 - 100 ans: 24,79 mètres

Hydrographie

Limite des secteurs de crue

Périmètre d'urbanisation

Puit municipal

Lanière patrimoniale
Chemin de paysage
Limite approximative de la zone inondable
Corridor de bruit le long de l'autoroute 40 (180 m)
Îlot déstructuré
Secteur de forte pente
Limite de la zone d'élevage porcin
Lot
Autoroute
Route principale
Voie ferrée
Ligne de transport d'énergie [120 kv]
Ligne de transport d'énergie [735 kv]

Hauteur de la crue des eaux
0 - 20 ans: x mètres         Cotes de crue de récurrence: 0 -  20 ans
20 - 100 ans: x mètres     Cotes de crue de récurrence: 20 - 100 ans

CONTRAINTES À
L'AMÉNAGEMENT

ANNEXE D
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Source:  Ville de Rigaud, 2015
Note:  Ce plan fait partie intégrante du
règlement de zonage 275-2010
de la ville de Rigaud
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275-13-2015 2015-06-19

Type de talus
Talus à pente forte
Talus à pente modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modérée
Plateau

Élement du talus
Base de talus
Partage des eaux
Sommet de talus
Sommet double
Séparateur de talus
Séparateur de talus involontaire
Talus
Bande de protection

Prédominance et pente
Sol argileux à pente forte
Sol argileux à pente modérée
Sol sableux à forte pente

Les zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain 
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