PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE RIGAUD

REGLEMENT NUMERO 275-28-2023

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE REMPLACEMENT RELATIF AU
ZONAGE 275-2010 ET SES AMENDEMENTS

CONSIDERANT QUE, conformément a larticle 113 de la Loi sur 'aménagement et
l'urbanisme, une municipalité peut adopter un réglement de zonage pour 'ensemble ou
une partie de son territoire;

CONSIDERANT QUE la Ville de Rigaud a adopté le Réglement de remplacement relatif
au zonage 275-2010 et ses amendements et qu’il est en vigueur depuis le
14 septembre 2010;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de faire des modifications aux dispositions du Réglement
de remplacement relatif au zonage 275-2010 et ses amendements, afin de :

o Permettre une implantation des batiments principaux non paralléle a la ligne de rue;
o Permettre une flexibilité de 'emplacement d’équipement récréatif en cour avant en
période estivale;
o Préciser les exigences des abris d’autos saisonniers;
e Prescrire les exigences relatives aux abris de portique et de vestibule saisonniers;
e Prescrire des exigences pour les génératrices et les réservoirs de propane pour tous
les usages.
PAR CONSEQUENT,
Il est proposé par Kevin Ménard et résolu :

QUE le réglement numéro 275-28-2023 amendant le réglement de remplacement relatif
au zonage 275-2010 et ses amendements soit adopté et qu’il décréte ce qui suit :

ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent réglement.
ARTICLE 2.

L’article 6.2.4.6 « Abri d’auto saisonnier » de la « TABLE DES MATIERES » est remplacé
par ce qui suit :

« 6.2.4.6 Abri d’auto saisonnier et abri de portique et de vestibule saisonnier
6.2.4.6.1 Abri d’auto saisonnier
6.2.4.6.2 Abri de portique et de vestibule saisonnier »
ARTICLE 3.
L’article 5.1 « Batiment et usage temporaires » est modifié par le retrait du 5° alinéa.
ARTICLE 4.

Le sous-article 5.9.5.2 « Appareil de mécanique, réservoir, gaine de ventilation » est
modifié par I'ajout des articles suivants a la suite du 2¢ alinéa :
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« 5.9.5.2.1 Génératrice

5.9.5.2.1.1 Génératrice installée au sol

Une génératrice installée au sol doit respecter les exigences suivantes :

a) Une génératrice installée au sol est autorisée en cour latérale et arriére a une
distance minimale de 1,5 metre d’une ligne de lot;

b) Elle doit étre non visible de la rue;

c) Lorsqu'installée en cour avant secondaire, la génératrice doit étre dissimulée
par une cléture ou une haie opaque a au moins 80% et d’'une hauteur minimale
de 1,2 meétre implantée sur toute la longueur du cété de la génératrice qui fait
face a une rue.

5.9.5.2.1.2 Génératrice installée sur un toit

Une génératrice installée sur le toit est permise sur les batiments a toit plat seulement,
elle doit respecter les exigences suivantes :

a)
b)

c)
d)

Elle ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie du toit;

La paroi de I'appareil ou appentis faisant face a une voie publique doit étre située
a une distance minimale de 3 metres par rapport a la facade avant, et une distance
minimale de 2 métres des autres murs;

La hauteur n’excéde pas 2,0 metres sans excéder la hauteur maximale du
batiment principal prescrite a la grille de spécification du reglement de zonage;
Elle doit étre dans un appentis ou dissimuler par un écran visuel composé de
matériaux s’harmonisant par la couleur et la texture aux matériaux utilisés pour le
parement extérieur des murs du batiment principal.

5.9.5.2.2 Bonbonnes et réservoir de gaz propane

Une bonbonne et/ou un réservoir de gaz propane doit respecter les exigences suivantes :

a)

b)

Les bonbonnes de gaz propane sont autorisées en cour latérale et en cour
arriere;

Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés a titre d’équipement accessoire a toute
classe d’usage,

c) Les réservoirs et bonbonnes doivent étre situés a une distance minimale de 1,5
métres de toute ligne de terrain, lorsque leur capacité est inférieure ou égale a 475
litres;

d) Les réservoirs et bonbonnes doivent étre situés a une distance minimale de
3 métres de toute ligne de terrain, lorsque leur capacité est supérieure a 475 litres;

e) Le réservoir doit étre a minimum 3 métres de toute source d’allumage;

f) Les réservoirs et bonbonnes ne doivent pas étre visibles d’aucune voie de
circulation, ils doivent étre dissimulés de la voie publique par un écran végétal ou
un treillis de bois. »

ARTICLE 5.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le remplacement de la
section usages, batiments, constructions et équipements accessoires autorisés, au
paragraphe 11* suivant :

« Perron, balcon, galerie, porche ouvert faisant corps avec le batiment »

ARTICLE 6.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, béatiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par la modification de la
section nombre maximum autorisé, au paragraphe 22* suivant :

« Voir article 6.2.4.6 i) »
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ARTICLE 7.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le remplacement du
paragraphe b) hauteur max. (m), des sections cour et marge avant, cours et marges
latérales et cour et marge arriére, au paragraphe 22* suivant :

Usages, batiments, Cour et Cours et Cour et marge
constructions et marge avant marges arriere
éguipements accessoires latérales
autorisés
22° Abri d’auto saisonnier
b) hauteur max. (m) 3,56m 356m 3.5m

ARTICLE 8.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, béatiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le remplacement de
l'expression « non » de la section cour et marge avant, au paragraphe 25*, par
I'expression suivante :

« Voir article 6.2.4.13 b) et f) »

ARTICLE 9.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le remplacement du
paragraphe a) hauteur max. (m) des sections cour et marge avant, cours et marges
latérales et cour et marge arriére, au paragraphe 25* suivant :

Usages, batiments, Cour et Cours et Cour et marge
constructions et marge avant marges arriéere
équipements accessoires latérales
autorisés
25° Equipement récréatif
a) hauteur max. (m) 400m 400m 4,00 m

ARTICLE 10.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le remplacement du
paragraphe b) distance min. de toute ligne de terrain (m) de la section cour et marge
avant, au paragraphe 25* suivant :

Cour et
marge avant

Usages, batiments,
constructions et
équipements accessoires
autorisés
25° Equipements récréatifs

b) distance min. de 1,00 m
toute ligne de
terrain (m)

ARTICLE 11.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par le retrait du
paragraphe 33*.

ARTICLE 12.

Le sous-article 6.2.2 « Tableau des usages, batiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour le groupe “Habitation” » est modifié par I'ajout, a la suite du
paragraphe 56*, du paragraphe suivant :
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Usages, batiments, Cour et Cours et Cour et Nombre
constructions et marge marges marge maximum
éguipements avant latérales arriére autorisé
accessoires autorisés
57° Abri de portique et de
vestibule saisonnier
a) distance de toute ligne | 1,00 m 1,00 m 1,00 m
de terrain (m)
b) hauteur max. (m) Ne dois pas | Ne dois pas | Ne dois
excéder le | excéder le pas
premier premier excéder le
étage du étage du premier
batiment batiment étage du
batiment
Cc) empietement max. 2,00 m 2,00 m 2,00 m
dans la marge (m)

ARTICLE 13.

La disposition 6.2.4.6 « Abri d’auto saisonnier » du sous-article 6.2.4 « Dispositions
applicables a certains usages, batiments, constructions, aménagements et équipement
accessoires » est remplacé par ce qui suit :

« 6.2.4.6 Abri d’auto saisonnier et abri de portique et de vestibule saisonnier

6.2.4.6.1 Abri d’auto saisonnier

« Les abris d’auto saisonniers doivent respecter les exigences suivantes .

a)
b)

Etre érigés a I'extérieur du domaine public ;

Etre érigés sur un espace de stationnement ou une voie d’accés a un espace de
stationnement;

Etre érigés a I'extérieur d’'un triangle de visibilité (voir article 5.2.2);

Etre faits d’une charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement
recouverte de pas plus de deux (2) matériaux non rigides de la méme couleur par
abri;

Etre tenus propres et en bon état;

Est permis a partir du deuxieéme (2°) lundi d’octobre d’une année jusqu’au lundi qui
précéde le 25 mai de I'année suivante;

Ne pas étre utilisés a des fins d’entreposage;

Etre entreposés dans un endroit non visible de la voie publique en piéce détachée
en dehors de la période permise;

Le nombre maximum d’abris d’auto saisonniére autorisée est prévu au tableau
suivant :

Nombre maximum d’abris d’auto

Largeur du terrain
saisonniers

1 Moins de 17 meétres
2 Entre 17 métres et 50 métres
3 Plus de 50 métres

6.2.4.6.2 Abri de portigue et de vestibule saisonnier

En respectant les dispositions de larticle 6.2.2, les abris de portique et de vestibule
doivent respecter les exigences suivantes :

a)
b)
c)
d)
€)

f)

Etre érigé a proximité immédiate d’une entrée du béatiment principal;

Etre installé du 15 octobre d’une année au 1°" mai de I'année suivante;

Etre tenus propres et en bon état de conservation;

Ne pas présenter aucune piéce délabrée ou démantelée;

Ne pas étre utilisés a des fins d’entreposage;

Etre faits d’une charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement
recouverte d’un (1) matériau non rigide; »
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ARTICLE 14.

Le sous-article 6.2.4.9.4 est modifié par I'ajout, a la suite de I'expression « (3 m) de
hauteur. », la phrase suivante :

« L’équipement doit respecter une distance minimale de 4 m de toutes fenétres d’un
batiment principal autre que celui de 'occupant. »

ARTICLE 15.
L’article 6.2.4 « Dispositions applicables a certains usages, batiments, constructions,
aménagements et équipements accessoires » est modifié a la suite du sous-article

6.2.4.12, par I'ajout du sous-article suivant :

« 6.2.4.13 Equipement récréatif

a) Entreposage en cour avant permis du 1* mai au 1* novembre de chaque année;

b) L’équipement récréatif doit avoir une distance minimale de 3 métres mesurée a
partir du trottoir, de la bordure ou de la chaussée, s’il n’y a pas de trottoir (inclut
attache remorque et/ou roulette);

c) L’équipement récréatif doit étre entreposé a l'extérieur du domaine public;

d) L’équipement récréatif ne doit pas étre devant la fagcade du batiment, sauf devant
la partie de la fagade occupée par un garage privé;

e) L’équipement récréatif doit étre sur un espace de stationnement ou une voie
d’acces a un espace de stationnement, a I'exception de lorsqu’il est en cour
latérale et en cour arriére;

f) A l'extérieur de la période d’entreposage permise, I'équipement récréatif peut
empiéter en cour avant jusqu’a une distance maximale de 1 metre du béatiment
principal. »

ARTICLE 16.

L’article 6.4 « FACADE PRINCIPALE OBLIGATOIRE » est modifié par le retrait du
2¢ paragraphe.

ARTICLE 17.

L’article 6.4 « FACADE PRINCIPALE OBLIGATOIRE » est modifié par I'ajout a la suite
du premier paragraphe du paragraphe suivant :

« La facade principale de tout batiment principal doit faire face a la voie publique et cette
facade doit étre orientée selon un axe variant de 0 a 10 degrés, en fonction de I'orientation
moyenne (en degré) par rapport aux lignes de rue des batiments adjacents a
la propriété. »

ARTICLE 18.

La définition de « Abri d’auto saisonnier » du chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE »
est remplacée par la définition suivante :

« Structure métallique tubulaire fabriquée industriellement ou tout autre structure similaire,
recouverte ou non de matériaux non rigides, utilisés durant la période permise, servant a
abriter un véhicule. »

ARTICLE 19.

Le chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié a la suite de la définition de
« ABRI D’AUTO SAISONNIER » par I'ajout de la définition suivante :

« ABRI DE PORTIQUE ET DE VESTIBULE SAISONNIER : petite entrée avec porte
servant & mieux isoler l'intérieur d'un édifice. »
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ARTICLE 20.

Le chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié a la suite de la définition de
« COUR AVANT » par I'ajout de la définition suivante :

« COUR AVANT SECONDAIRE : Cour avant d’un béatiment principal implanté sur un lot
d’angle, laquelle est comprise entre la rue et la fagcade secondaire du batiment. »

ARTICLE 21.

Le chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié a la suite de la définition
« ENTREPOSAGE » par I'ajout de la définition suivante :

« ENTREPOSAGE EXTERIEUR : Dépét de marchandise, d’objet, de matériaux et
d’équipement de récréation a l'extérieur de tout batiment sur un terrain. »

ARTICLE 22.

Le chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié a la suite de la definition
« EQUIPEMENT DE FORMATION POUR POMPES » par I'ajout de la définition suivante :

« EQUIPEMENT RECREATIF : Véhicule & moteur & usage récréatif tel que motoneige,
remorqgue, roulotte, tente-roulotte, caravane motorisée, véhicule récréatif, véhicule tout-
terrain, bateau de plaisance, tracteur pour I'entretien de la pelouse, etc. »

ARTICLE 23.

Le chapitre 15 « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié par le retrait de la définition
« Tambour ».

ARTICLE 24.
Le reglement entre en vigueur conformément a la Loi.

Reglement adopté a la séance ordinaire du 12 décembre 2023.
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