
Bases de douche

Shower bases
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UNIMAR 3.0… UN MATÉRIAU IDÉAL POUR LA DOUCHE

En plus d’offrir un soutien optimal pour les pieds, la densité 
et l’épaisseur des bases de douche en Unimar 3.0 adoucit le 
son de l’eau qui tombe.

Pour en savoir plus au sujet de l’Unimar 3.0, voir la p. 5.

UNIMAR 3.0… AN IDEAL MATERIAL FOR THE SHOWER

In addition to providing optimal support for the feet, the 
density and thickness of the Unimar 3.0 shower bases softens 
the sound of falling water.

For more information about Unimar 3.0, see p. 5.
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Une base de douche très élégante avec sa 
grille de drain en inox brossé ou noir mat.

A very elegant shower base with its brushed 
stainless steel or matte black drain grid.

PLANIX

PLANIX

PLANIX 2
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thresholdZERO 1 ¼"

Tuiles – Tiles ½"

Plancher non fi ni 
Unfi nished fl oor

Ouverture de plancher standard.
Standard fl oor opening.

7" x 20"
Ouverture de plancher.
Floor opening.

7 ½" x 25"
Ouverture de plancher.
Floor opening.

Tuiles – Tiles ½"

Plancher non fi ni 
Unfi nished fl oor

Tuiles – Tiles ½" - ¾"

Souffl age – ½" raised floor 

Plancher non fi ni 
Unfi nished fl oor

Solives renforcies 
Reinforced joists

PLANIX 3 hauteurs de seuil – 3 threshold heights

72" x 48"36" x 36"

42" x 36"

48" x 32"

48" x 36"

60" x 32"

60" x 36"

À partir des formats standards, les seuils contre un mur 
peuvent être coupés à l’usine pour s’ajuster à l’espace. 
N’hésitez pas à demander les dimensions minimums et 
maximums en magasin.

Starting from standard formats, the thresholds against a 
wall can be cut at the factory to fi t the space. Don’t hesitate
to ask your store about minimum and maximum dimensions.

PLANIX PLANIX 2

Dimensions standards – Standard dimensions Dimensions variables – Variable dimensions

installé
installed 2 ¼"

installé
installed 1 ½"

installé
installed 0"



½" à 1" pleine épaisseur
½" to 1" thick solid material

Thermo-isolant
Insulating

Résistant aux rayons UV
UV resistant

Facile à nettoyer
Easy care

Non-poreux et antibactérien
Non-porous & antibacterial

Les sanitaires Vanico-Maronyx sont fabriqués en Unimar 3.0, un matériau composite 
d’une grande fiabilité, développé pour la salle de bain d’aujourd’hui. Cette résine 
d’ingénierie unique résulte d’un mélange d’ingrédients de haute technologie et de 
fine poussière de minéraux, recouvert d’un gel protecteur spécialement conçu pour 
les produits exposés à l’eau comme les bateaux, les hélices d’éolienne et les appareils 
sanitaires.

Vanico-Maronyx plumbing fixtures are made of Unimar 3.0, a highly reliable material 
developed for today’s bathrooms. This unique engineered resin is created by mixing 
high-tech ingredients and finely powdered minerals, coated with a protective gel 
specially designed for products exposed to water, such as boats, wind turbine blades, 
and bathroom appliances.

UNIMAR 3.0

Certifié
Certified to

CSA B45.5-11 
IAPMO Z124-2017

Garanti 5 ans. La conception unique de l’Unimar 3.0 
permet le repolissage au besoin.
5 years-warranty. Unimar’s unique design allows the surface to 
be repolished as needed.



FAIT AU / MADE IN 
QUEBEC, CANADA

1151, boul. de la Pinière
Terrebonne (Qc) Canada  J6Y 0P3
450.471.4447 – 1.800.921.9508
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Base de douche 60" x 36" 
Shower base 60" x 36"


